
1 700008720 Lampengitter

1 150.788 Inbusschrauben M8 x 50
2 150.809 U-Scheibe ø8,4
1 150.799 Selbstsichernde Mutter M8
1 Anschlaggummi

1 700008720 headlight grilles

1 150.788 allen screws M8 x 50
2 150.810 washer ø8,4
1 150.799 self lock nut M8
1 rubber

Lampenschutzgitter/Headlight grilles

BMW R nine T
Artikel Nr.: / Item-no.:
30473-002  schwarz/black

Produktionsdatum
date of production

700669 00 01

Das Lampengitter ist für den
Offroad-Einsatz entwickelt worden
und hat keine TÜV-Zulassung.
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Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.
Please notice our enclosed service information.
Weiteres Zubehör auf unsere Homepage.  More accessories: see our homepage.

Wunderl ich GmbH
Kranzweiherweg 12
53489 Sinzig-Gewerbepark

Tel .   0049 2642-9798-0
Fax  0049 2642-9798-33
www.wunderl ich.de

Montage des Lampenschutzgitters:
Die  untere Schraube der Scheinwerfer-
befestigung (Verstellung) demontieren - diese
entfällt. Die Befestigung erfolgt an der nun freien
Bohrung, mit der Inbusschraube M8x50 sowie
U-Scheiben ø8,4 und selbstsichernder Mutter
M8. Das Gitter so verschrauben, dass der
Anschlaggummi am unteren Halter der Lampe
anliegt. (siehe Bild).

Fastening of the headlight grilles:
Dismantle the lower screw for the headlight
mounting (adjustment) - this is obsolete. Mount
the grilles at the now free boring with allen screw
M8x50, washers ø8,4 and self-locking nut M8.
Choose position of the grilles so, that the rubber
touches the bottom of the lamp holder (see
picture).
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