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HV GREASE
Bezbarvé, vysoce viskózní mazadlo ve spreji.

Vlastnosti: Výhody:
Vysoce viskózní mazadlo Dlouhodobě odolný mazací fi lm
Nepoškozuje plasty, gumu a kovy Multifunkčnost využití

Eliminuje třecí hluky
Jednoduchý způsob odhlučnění 
pohyblivých dílů

Aplikace:
HV GREASE je bezbarvé, vysoce viskózní mazadlo ve spreji. Vytváří silný, dlouhodobě odolný a dokonale 

přilnavý mazací fi lm. Používá se zejména k odhlučnění vzájemně se pohybujících dílů a sestav. Nenapadá 
plasty, gumu ani kovy. Pro své jedinečné vlastnosti nachází široké využití v mnoha odvětvích těžkého i auto-
mobilového průmyslu.

Návod na použití:
1. Dózu důkladně protřepat do dobu min. 2 minut.
2. Na ošetřované plochy aplikovat dostatečné množství HV GREASE.
3. HV GREASE nechat odvětrat po dobu cca. 3-5 minut.
4. Pro mazání těžce přístupných míst použít prodloužený aplikátor.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!

Objednací kódy:

Název Sklad. kód Balení Obsah Obj. číslo

HV Grease  HVG Sprej 300 ml 1 35445

Zdraví a bezpečnost:
Informace pro bezpečnou manipulaci a nakládání s výrobkem a jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce.

Prohlášení:
Výrobek je v záruční době konformní se specifi kací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a naší zkušenosti. V žádném případě neručíme 

nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je 
povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Vyhrazujeme si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.
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